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ESCALERAS DIELECTRICAS FORMATO No:

FECHA:
Marca: TIPO: MODELO:

1,   REVISAR EL BUEN ESTADO DE LOS LARGUEROS

ZONA: No SERIE: LARGO:
SECTOR: EMPRESA CONTRATANTE: EMPRESA:
OPERARIO/CUADRILLA a cargo:

SUPERVISOR/JEFE DE SEGURIDAD:

!! POR LA SALUD DE SUS OPERARIOS !!

INSPECCIONE LA ESCALERA AL RECIBIRLA Y AL DARLA EN USO

CHECK LIST DE INSPECCION

2,   REVISAR PUNTERAS DE LARGUEROS

3,   REVISAR PUNTERAS PORTAZAPATAS

4,   REVISAR ZAPATAS ANTIDESLIZANTES

5,   REVISAR GANCHOS TRABAPELDAÑOS

6, REVISAR CONJUNTO APOYAPOSTE Y CINTA DE AMARRE

7,   REVISAR CONJUNTO DE RAMACHES Y PIEZAS DE AJUSTE

8,   REVISAR GUIAS SUPERIORES

9,   REVISAR PELDAÑOS

10,  REVISAR SOGA DE IZAJE Y ROLDANAS

11,  REVISAR VAINA PROTECTORA DE LARGUEROS

12,  LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD

     Verificar la ausencia de roturas, rajaduras, afloramiento de fibras de vidrio etc..

PRUEBA FUNCIONAL FECHA:

OBSERVACIONES

EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS ITEMS CHEQUEADO INDIQU E "DEFICIENTE"

RETIRAR LA UNIDAD DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO

ESCALERAS DIELECTRICAS

CHECK LIST DE INSPECCION MENSUAL

1,   REVISAR EL BUEN ESTADO DE LOS LARGUEROS

7,   REVISAR CONJUNTO DE RAMACHES Y PIEZAS DE AJUSTE

2,   REVISAR PUNTERAS DE LARGUEROS

      Verificar la existencia y buen estado de las punteras plastica

3,   REVISAR PUNTERAS PORTAZAPATAS

      Verificar la existencia y buen estado de los portazapatas plasticos

4,   REVISAR ZAPATAS ANTIDESLIZANTES

      Verificar la existencia de la goma antideslizante, bulon y tuerca de sujecion y perfecto pivoteo de la zapata

5,   REVISAR GANCHOS TRABAPELDAÑOS

      Verificar que los cuerpos no presenten roturas y que los resortes funcionen correctamente

6,  REVISAR CONJUNTO APOYAPOSTE Y CINTA DE AMARRE

     Verificar correcta fijacion del conjunto a los largueros de fibra de vidrio y ausencia de deformaciones

     Verificar desgaste o rotura del cinturon de amarre

13,  PRUEBA FUNCIONAL

     Verificar la correcta fijacion de los remaches de los peldaños y la fijacion de los herrajes (Tornilleria, bujes, etc.)

8,   REVISAR GUIAS SUPERIORES

      Verificar sujecion y estado de las guias

9,   REVISAR PELDAÑOS

      Verificar que todos los peldaños se encuentren fijos y sin movimiento

10,  REVISAR SOGA DE IZAJE Y ROLDANAS

      Verificar existencia y las condiciones en las que se encuentran. (Desgaste, roturas, etc..)

11,  REVISAR VAINA PROTECTORA DE LARGUEROS

      Verificar que la vaina protectora se encuentre en buenas condiciones y bien sujeta

12,  LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD

      Verificar la ausencia de barro, grasa, aceite, pintura u otros materiales que afecten la dielectricidad

Operario Supervisor y/o Seg. Industrial

      Verificar que la escalera se extiende sin complicaciones

14,  OBSERVACIONES
Colocar en este punto detalles que no se encuentren mencionados en el check-list anterior pero que le parezca importante destacar debido a que 
comprometen su seguridad
Vo  Bo


